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1 宝安区人民政府 建议将来文附件6“3.2.2 - 3系统代码表”中的“排水管线”细分为污水管线和雨水管线 采纳 本次修改已分开

参照国家标准《建筑工程设计信息模型交付标准》，针对设计业务特点，进一步完善市政工程信息模型的交付
准备工作。

采纳
针对深圳市交通建设工程应用特点和BIM应用实际现状，明确为只
交付设计模型

《深圳市市政管线信息模型设计交付标准》反馈意见及采纳情况汇总表

一、意见采纳情况
    2019年8月，市交通运输局就《深圳市市政管线信息模型设计交付标准》（以下简称“本标准”）（内部征求意见稿）向市发展改革委、规划和自然资源局、住房建设局、水务局、建筑工务
署、前海管理局、各区政府（新区、合作区管委会）等多家单位征求意见。共收到17家单位反馈意见53条，其中采纳40条，部分采纳2条，未采纳11条。
    2019年11月，市交通运输局就本标准（征求意见稿）再次向市发展改革委、规划和自然资源局、住房建设局、水务局、建筑工务署、前海管理局、各区政府（新区、合作区管委会）等多家
单位征求意见。共收到17家单位反馈意见22条，其中采纳6条，部分采纳15条，未采纳1条。
    2020年1月，交通运输局在其官网就本标准（公开征求意见稿）向社会公众征求意见。未收到反馈意见。
二、本标准编制思路是：根据既有的设计文件编制规定和设计标准要求，形成标准化的三维模型数字化交付标准。对于现有规范中已有的条文，且满足本市使用需求，则不再进行复述。
    主要针对三个方面进行编制：
    1.模型精细度指标体系：对模型精细度等级代号及其对应几何信息要求、非几何信息要求作出明确规定；
    2.模型交付要求：通过附录明确规定各阶段应交付的模型内容与信息要求；
    3.注重全生命周期应用与交付的衔接。

第一次征求政府部门意见

进一步细化市政工程信息模型附带的图纸、分析报告、专业统计结果等交付成果的交付要求，形成针对不同的
专业、不同阶段具体的交付清单。

采纳
本标准后续修改过程中已调整为聚焦模型交付，其他模型关联交
付成果不作强制性要求。

交付成果宜结合成果应用的需要，细分工程技术应用、管理应用、报批报建等交付要求。 采纳
本标准后续修改过程中已调整为聚焦模型交付，其他以模型为基
础开展的应用内容暂不作要求。

电子文件夹结构层次不宜过多,标段信息建议放在专业之前 未采纳
电子文件夹结构层次有利于开展项目群管理，在设计阶段标段划
分仅会在施工图阶段才出现，不建议放在专业前

建议补充对所有信息的查阅和使用要求 未采纳
标准中建议交付过程在协同平台中开展，在平台中已对查阅、使
用权限有相关限制；若采用其他方式交付，则查阅和使用已脱离
控制，补充相关要求的意义不大。

4 深汕特别合作区 第6.2.2条信息模型执行计划包含内容中增加项目各具体阶段的时间节点。 未采纳 相关要求中已提及需明确项目进度计划安排。

建议补充整体作业流程规范。本项目涉及市政道路工程全生命期的应用，各环节的信息模型需要有一个整体的
流程约束规范，以确保各环节工作可有效协同及把控工作质量。

未采纳
具体作业流程规范应在应用指南中阐述，不应在标准中过多提及
。

建议补充详细的协同管理平台的技术规定。目前的协同管理平台的要求是从功能层面进行描述，并未对成果提
交、管理等协同工作给出具体说明。

未采纳
具体作业流程规范应在应用指南中阐述，不应在标准中过多提及
。

建议在审核要求中增加质量要求部分。应进一步明确市政工程信息模型质量检查内容以及判定标准。 未采纳 已在审核要求中提出原则，具体要求应在应用指南中再详细阐述

建议明确具体的工程坐标系要求；此外，我局负责建设的深圳市可视化城市空间数字平台将承载全市域范围内
的BIM数据，市政工程信息模型是城市级BIM的重要内容，需全量纳入到可视化城市空间数字平台，建议作好城
市级BIM标准的衔接工作。

采纳 已明确坐标系要求

产品模型中包含的族信息交付，需要可编辑，并参数化 未采纳
因市政工程结构的特殊性，难以完全做到参数化，不宜作强制要
求
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所有最终交付BIM模型工程文件都具有离线状态下的可编辑属性 未采纳
具体交付格式和要求应在项目需求书中明确，不宜在标准中作强
制要求。

6 福田区人民政府
为指导实际设计建设工程工作，建议各标准之间进行横向对比，确保各类设施及模型对象在各个标准内的具体
信息深度、单位/描述/取值范围等内容要求保持一致。

采纳 均按2013版市政公用工程设计文件编制深度规定编制

本标准是关于市政管线工程的BIM设计交付标准，但正文部分的相关条文与国标《建筑信息模型设计交付标准
》（GB/T 51301-2018）存在较多的重复内容，市政管线工程的特点不够突出。建议作适当修改。例如，市政
管线工程的协同管理。又如，正文部分有时用“市政管线信息模型”，有时用“模型”，容易认为“模型”是
一般工程的模型。

部分采纳
市政管线工程的特点主要在于对市政管线的组成和对应的信息交
付要求。对用词进行了统一。

国标《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T 51301-2018）与本标准的关系是上位标准与下位标准的关系，对
于引用国标的内容，除了有差异的内容，建议给出引用说明即可，如几何表达精度的等级划分Gx（表5.3.2）
、信息深度等级划分Nx（表5.4.2）。

部分采纳
本标准国标《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T 51301-2018）
适用工程类型存在差异，并非上位标准与下位标准的关系；可直
接引用部分在标准中已不再重复提出

本标准主要关于市政管线工程，与目前综合管廊工程是什么关系，建议在第一章的条文说明中给出说明解释，
以示区分。

采纳 已补充

标准中还存在较多的文字错漏、用词不统一等问题，请复核标准全文，对文字表达方面进行检查与修改。 采纳 已修改

3.2.3中第1点电子文件夹的名字内容应补充版本号。 未采纳
文件夹中包含多个文件，可能只会对某个文件进行修改，因此对
整个文件夹增加版本号不符合实际情况

3.2.3与3.2.5条文说明的举例中，出现DL的专业代码，但表3.2.2-3没有道路工程，请确认并修正。 采纳 已修改

3.3.5中提供了主版本号和子版本号，正文或条文说明中应给出二者的区别，或在条文说明中给出示例。 采纳 已补充

5.2.4中规定的管线信息模型内容与1.0.3规定的内容有差别，请确认并统一。 采纳 这是两个维度来阐述管线的组成，已修改

 表5.4.3的字母简称与《深圳市市政隧道信息模型设计交付标准》表5.4.1-1中的不一致，前者用拼音简称，
后者用英文简称，请复核并统一。

采纳 已修改

 表6.1.2中需要交付景观效果表现应用成果，但不在管线工程标准内容中，请确认。 采纳
本标准后续修改过程中已调整为聚焦模型交付，其他以模型为基
础开展的应用内容暂不作要求。

 6.1.2中规定的交付物，建议增加交付说明书，并增加相关说明。 未采纳
模型的来源与要求已在项目需求书和执行计划中明确，而相关版
本变化有对应说明书，交付审核过程有相关报告，已足够说明相
关情况

6.2.2中给出了“执行计划”应包含的相关内容，但缺乏与计划性内容相关的描述，如执行计划在各阶段何时
制定、计划的控制管理要求等，建议补充。

未采纳
具体计划何时制定、计划如何控制应为应用指南的内容，不属于
交付标准的范畴。

附录A的交付深度标准中交付深度为“Nx-Gx”的格式，但一般Gx在前，Nx在后，请确认并修改。 采纳 本标准后续修改已调整指标体系，不再使用G-N

附录B各表中，个别构件的G1解释为“可不建模”，与国标的定义划分不相符。若可不建模，使用“—”表示
即可。建议G1定义相应的几何表达要求。

采纳 本标准后续修改已调整指标体系，不再使用G-N

附录B各表中，表标题为“零件级模型单元”，但表中均有不少构件级模型单元，如表B.0.6 通信线缆零件级
模型单元几何表达精度，表中有电源机柜、设备机柜、显示屏等构件。请确认并修改。

采纳 本标准后续修改已调整指标体系，不再使用G-N

附录B中给出了不同构件的G1、G2、G3等要求，但正文5.3.5中给出了G1-G4的等级划分，二者有明显的差异，
请确认二者之间的关系。若正文5.3.5是一般性要求，附录B是结合构件的具体情况，在正文或条文说明中应给
出说明解释。

采纳 本标准后续修改已调整指标体系，不再使用G-N

附录D-附录I中部分构件的属性信息中缺少材质信息。设计参数分组中的内容（工作环境、防水、防腐、耐久
性）更偏重于技术要求，请确认并修改。

采纳 已修改
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附录I，根据《工程建设标准编写规定》（建标[2008]182号）第三十七条规定，附录号不得采用I、O、X三个
字母。

采纳 已修改

引用标准中大部分标准都是轨道交通，但本标准是管线工程，请确认并修改。 采纳 已修改

《深圳市市政管线信息模型设计交付标准（征求意见稿）》中4.2.1.1和4.2.2引用错误，信息显示不完整。 采纳 已修改

《深圳市市政管线信息模型设计交付标准（征求意见稿）》中，建议考虑市政管线分类，将排水管渠系统分
为：雨水管渠系统和污水管渠系统。

采纳 已修改

《深圳市市政管线信息模型设计交付标准（征求意见稿）》中5.6色彩规定中雨水和污水颜色相近，建议雨水
和污水提高色彩差异度。

采纳 已修改

 1.0.2中出现“市政管线工程信息模型”，请与标准名称统一，使用“市政管线信息模型”。其他地方也请复
核，如1.0.3的条文说明也有类似问题。

采纳 已修改

2.0.6条文说明中，“……工程项目的中最小的……”应修改为“……工程项目中最小的……”。 采纳 本术语已删除

3.1部分的条文序号有误，有两个3.1.3. 采纳 已修改

3.1条文说明的标题应修改为“3.2 命名规则”。 采纳 已修改

3.2.2条文说明中出现“绿化专业”，请修改为市政管线工程相关专业。 采纳 已修改

7 市住建局

3.3.4中给出版本号采用V与正整数组合标识，但3.2.3条文说明中的版本号为V3.0，可修改为“大写英文字母V
与数字的组合”。

采纳 已修改

4.1.2 第4点中“临时尺寸度”，请确认该词组是否准确。 采纳 已修改

4.2.1第1点有错误引用源。4.2.2类似。 采纳 已修改

4.2.1第3点中出现“隧道工程信息模型”，请确认并修改。 采纳 已修改

5.3.4与5.3.1第2条内容有重复，请确认并修改。 采纳 本标准后续修改已调整指标体系，不再使用G-N

表5.2.2中 LOD4.0的“详细的构建组成”应为“详细的构件组成”。请复核标准中其他地方。 采纳 本标准后续修改已调整指标体系，不再使用G-N

5.3条文说明的标题应为“5.3 模型几何精度要求”，与正文保持一致。5.3条文说明中有5.3.8、5.3.9，但正
文中5.3节只到5.3.4，请确认并修改。5.4条文说明也有类似问题。标题与正文不一致、还有5.4.8条文说明与
正文中5.4.8描述的内容不一致。

采纳 本标准后续修改已调整指标体系，不再使用G-N

6.2.7条文说明中是“市政道路信息模型”，请修改为“市政管线信息模型”。 采纳 已修改

表D.0.5“给伸缩接头模型信息……”应删除“给”。 采纳 本次修改已合并相关构件

表G.0.4中电流的单位应为“A”。其他表也有类似问题，如表F.0.3。请复核。 采纳 本次修改已合并相关构件
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附录H的第一个表格编号为“表H.0.6”，有误，应为“表H.0.1”。其他附录也有类似问题，如附录F的第一个
表格，请复核。

采纳 已修改

表I.0.2中的属性分组与其他表格不一致，请统一。如图元属性、人员与组织等。 采纳 已修改

1 宝安区人民政府
修改为“6.3.2业主应委托专业单位对模型进行审核，由专业单位出具审核意见。模型经修改且通过再次审核
后，应由模型的编制及审核单位共同签章确认形成报告，一并交付业主留档”

未采纳
1、模型审核由业主或业主委托的咨询单位审核，咨询单位的审核
也视为业主审核。2、模型使用单位如施工单位、构件加工单位也
应参与审核。3、业主不一定委托专业单位。

2 南山区人民政府
建议按工程规模及等级分级管理。小规模工程建议不纳入信息模型管理系统，同时明确信息模型设计收费标准
。

未采纳

BIM设计将逐渐成为一种设计习惯及基本需求，将不存在规模大小
影响的情况；而且数字交付对于深圳打造数字城市有极大的促进
作用，不应限定规模大小；若后续政府部门有出台相关文件，则
参照文件执行。BIM设计收费标准不属于交通局权力管辖范围，故

3 市水务局 建议统一各设计交付标准中关于“信息模型”和“模型元素”术语的解释 未采纳
现阶段“信息模型”和“模型元素”术语解释已予以统一。若删
去信息模型前的各专业定语，容易让使用者发生理解偏差。

为几何表达所包含的信息做一下归纳；附录里有信息深度术语，应给予定义。
1.增加几何信息 Geometric Information
建筑信息模型内部和外部空间结构构造的几何表示。
2.增加非几何信息 Non-Geometric Information
除几何信息之外的所有信息的集合。包含模型内置信息和与模型关联的外置信息两类。
3.增加信息深度 level of Information detail
模型单元承载属性信息详细程度的衡量指标。

部分采纳
增加几何信息、非几何信息的定义，原条文属性信息改为非几何
信息；条文中没有涉及非几何信息的内容，对信息深度也没有作
像国标设计交付标准设置等级，因此不予以增加相关术语定义。

第二次征求政府部门意见

4 市住建局

应与国标GBT51301-2018保持一致。按国标GBT51301-2018中精细度代号LOD1.0、LOD2.0、LOD3.0、LOD4.0进行
划分。

未采纳

国标的LOD1.0-4.0与模型单元有关，本标准未采用模型单元概
念，且本系列标准的LOD100-300与阶段关联，并对各阶段的几何
、属性等信息进行了明确的界定，二者之间的内涵有显著差异，
统一代号的意义不大。已在相关术语中补充条文说明

应与国标GBT51301-2018保持一致。按国标GBT51301-2018中信息深度等级N1、N2、N3、N4进行划分，而非
LOD100、LOD200、 LOD300。

未采纳
国标的信息深度等级未给出明显的界限，在标准制定过程中难以
适用，LOD100-300对各设计阶段的几何、属性等信息进行了明确
的界定，有利于实施与交付，也可与施工标准顺接。

2.0.3 “设计阶段” 拟表达的内容与《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018中的术语“设计阶段”
表达的内容不一致，建议征求意见稿根据拟表达内容的意思对该术语进行调整，以免混淆。

未采纳
经编制组内部讨论，工程技术人员对设计阶段已有较为明确的认
知，且标准总则中已提出适用的设计阶段，因此本术语予以删除
。

2.0.5 “模型精细度”英文“level of model development”，语意表达似不够贴切，建议修改为：level of
model definition。

未采纳

本标准模型精细度定义主要采用美国LOD（level of
development）的定义，主要强调模型的精细度是一个发展的过
程，与国标施工应用标准基本一致。本标准为避免版权问题，进
行了适度修改。

2.0.5 “模型精细度”拟表达的内容与《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018中的术语“模型精细
度”表达的内容不一致，建议征求意见稿根据拟表达内容的意思对该术语进行调整，以免混淆。

未采纳

国标设计交付标准的定义与模型单元有关，本标准未采用模型单
元的概念，因此没必要保持一致。目前国标设计交付标准和施工
应用标准对模型精细度的定义存在差异，本标准模型精细度定义
与国标施工应用标准的定义基本一致。

构件编码规则没有考虑后续施工、运维的编码可拓展性。例如， 在设计阶段1根立柱拥有一个唯一编码，但在
施工深化阶段需根据施工需求将立柱拆分为多段立柱模型，后续需根据运维需求将多段立柱模型进行整合，在
此过程中需对构件编码进行修改及关联， 建议考虑编码的可拓展性。

采纳
施工阶段、运维阶段的编码扩展在对应标准内容中，不属于本标
准范围。已增加条文说明，明确本编码后续可拓展

4.0.2 原文“1 应统一采用深圳独立坐标系统，高程采用1985国家高程基准”。为推动该要求的落地，建议进
一步研究深圳独立坐标系统与2000国家大地坐标系的转换关系。

未采纳
目前深圳已形成较成熟的深圳独立坐标系统与2000国家大地坐标
系的转换关系。

5.2.2“1 模型元素的关联关系”在标准正文中未作说明。 采纳
经编制组内部讨论，模型元素的关联关系来源于IFC，关系较为复
杂，且难以在建模过程中予以体现，因此本条文删除。

4

5

市住建局

市建筑工务署



序
号

反馈单位 反馈意见 采纳情况 情况说明

建议进一步明确成果交付的技术要求和管理要求。 未采纳
本系列标准重点为设计模型的交付，而对于模型成果的交付要求
已在附录中作详细规定，并对相关成果的形成、审核提出了要
求，不宜再确定更深入、更详细的管理要求。

只对属性信息进行规定说明，但未对几何信息和几何表达精度进行更加详细的规定和说明，建议完善。 未采纳
编制组曾尝试对各构件组成部分在几何信息方面作出详细要求，
但难以突出具体差异，因此仅在第五章对几何信息和几何表达要
求作出原则性规定。

6 龙岗区人民政府
排水管渠模型元素较少，建议补充截污口、化粪池、隔油池、沉淀池、污水预处理设施、污水处理站、排放口
拍门等工程对象名称。

采纳 核查补充了截污口、化粪池、隔油池、沉淀池等部分内容

7 前海管理局
根据《GB／T 51301-2018 建筑信息模型设计交付标准》，建筑信息模型交付内容可分为建筑信息模型、属性
信息表、工程图纸、项目需求书、建筑信息模型执行计划、建筑指标表、模型工程量清单。本次征求意见的系
列标准相较于国标缺乏属性信息表、工程图纸等内容，建议复核

未采纳
本系列标准主要针对设计阶段模型交付，对于模型的衍生交付物
不再作具体要求

建议在所有设施的基本信息中增加空间地理的经纬度信息和高程信息 未采纳

所有设施建模过程中以路线为主要参考定位基准，而路线与其他
部分构件均用深圳独立坐标进行定位。深圳独立坐标具有与经纬
度转换的公式，若在实际使用中需要转换经纬度，建议在平台中
设置转换公式，避免交付过程复杂化。

目前合作区已初步搭建多维空间地理信息平台，建议以合作区作为试点，基于三维GIS+BIM+IOT多源数据融合
建立道路、管线等模型，验证信息模型设计标准

未采纳 试点应用的选定不在本标准编制范围

表3.2.2-3，建议深圳市政各相关专业应统一专业代码表述。 采纳
现阶段已适度统一，各标准根据专业特点仍有部分差异，后续将
加强统一

附录 A模型单元交付要求中排水管渠附属设施为何将蓄毒池单独列出？是否改为初步水处理构筑物更为恰当？ 未采纳
初步水处理构筑物包含内容较多，将蓄毒池简单改为初步水处理
构筑物不妥当。已将蓄毒池归属从排水（雨水）部分调整至排水

8 深汕特别合作区

（污水）。

建议在排水管渠泵房中增加“水泵”一项。 采纳 已增加

附录D、附录E中表的内容基本一致，各类设备应该有具体区分。应根据设备类型，减少不必要或不具有的信
息，比如人员组织信息，应该放在项目信息，而不在模型信息中，修改、新增属性信息。各构件信息表中的信
息有误，建议审核确认。

采纳
已予以调整，共性内容合并，并区分各专业特殊设备与特殊构筑
物


