附件

坪西路（葵涌大鹏段）快速化改造工程重大行政决策征求意见采纳情况一览表
	序号
	反馈方式
	姓名
	主要意见和建议
	采纳情况
	解释说明

	1
	电话
	龚女士
	建议增设隔音屏。
	采纳
	基于噪声监测、预测及环境影响核查情况设置隔音屏。

	2
	邮件
	8栋业主
	建议道路扩建时在靠近居民楼的位置加装一些隔音措施，如隔音板、隔音墙、隔音棚。
	采纳
	同第1条。

	3
	电话
	贺先生
	建议增设隔音屏。
	采纳
	同第1条。

	4
	电话
	曾先生
	①关注噪音问题，建议增设隔音屏；
②严格按照标准限速，建议限速60km/h。
	采纳
	①同第1条；
②主线设计速度60km/h

	5
	电话
	周女士
	①建议增加降噪措施；
②建议增加尾气和粉尘改善措施；
③建议全封闭式隔音屏。
	部分采纳
	①基于噪声监测、预测及环境影响核查情况设置隔音屏，同时通过全线采用低噪路面、加强道路养护以及在标准断面道路两侧设置绿化带等方式尽量减少噪声影响；

②采用围挡、洒水降尘、湿法施工等防范化解措施，并在机械、材料及施工工艺等方面进行相应考虑，同时在标准断面道路两侧设置绿化带，尽量减少尾气、扬尘影响；

③基于噪声监测、预测及环境影响核查情况设置隔音屏，并按核查情况选用隔音屏类型。

	6
	电话
	黄女士
	建议设置全封闭隔音屏，减少噪音。
	部分采纳
	基于噪声监测、预测及环境影响核查情况设置隔音屏，并按核查情况选用隔音屏类型。

	7
	电话与邮件
	陈先生
	支持项目建设，建议；
①调整王母正龙花园至满京华段的辅道方案；
②机动车道尽量不要往居民区扩，往山体那边扩；
③隔声屏采用绿色、环保形式；
④王母正龙花园至满京华段行道树采用桉树。
	部分采纳
	①该路段无辅道，机动车道均为主道，外环高速公路接入坪西路路中，原坪西路主道分离为两幅，靠近满京华云曦花园的那幅上跨外环高速公路接入现状坪西路；
②该路段道路红线已紧贴西侧山体处生态保护红线，道路建设方案已尽量减少向居民区拓宽；
③基于噪声监测、预测及环境影响核查情况设置隔音屏；

④行道树一般不采用桉树，桉树为外来树种，其优点主要为生长速度快、经济性强，缺点主要为抽土壤水肥利害，具有排他性，且球型单薄须群植，项目将选用更适合本土种植的行道树品种。
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