网上公开征求意见及采纳情况表
	序号
	章节条文编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	目录
	中英文目次不匹配，英文目次“Explanation of Wording in This Standard”等内容无中文目录。
	交通运输部公路科学研究院
	采纳。
	

	2
	目录
	目录缺少4.4斜拉桥。
	交通运输部公路科学研究院
	采纳。
	

	3
	1.0.2
	建议修改为：本标准适用于深圳市桥梁结构健康监测系统的设计、实施、交付、验收、运维和应用。
	交通运输部公路科学研究院
	采纳。
	

	4
	1.0.3
	修改为“桥梁结构健康监测的建设和运维应遵循”。
	交通运输部公路科学研究院
	不采纳。
原表述包括了系统的建设和运维。
	

	5
	1.0.4
	“桥梁结构健康监测”修改为“桥梁结构健康监测的建设和运维”。
	交通运输部公路科学研究院
	不采纳。
原表述包括了系统的建设和运维。
	

	6
	1.0.5
	“桥梁结构健康监测系统的建设、运行和应用”修改为“桥梁结构健康监测的建设和运维”。
	交通运输部公路科学研究院
	采纳。
	

	7
	2.0.2
	“bridge structural monitoring system”修改为“bridge structural health monitoring system”。
	交通运输部公路科学研究院
	采纳。
	

	8
	2.0.3
	补充术语英文解释。
	交通运输部公路科学研究院
	采纳。
	

	9
	2.0.4
	补充术语英文解释。
	交通运输部公路科学研究院
	采纳。
	

	10
	3.0.1
	建议拆分为2个条目。“深圳市桥梁应在桥梁专业管理的基础上，基于桥梁集群式监测管理方案构建单体桥梁的结构健康监测系统”单独为一个条目，并增加条文说明，解释专业管理、集群式管理方案等。
后面的监测系统的建设条件单独成条。
	交通运输部公路科学研究院
	部分采纳。
	

	11
	3.0.3
	应包括。
	交通运输部公路科学研究院
	采纳。
	

	12
	3.0.5
	列出规程全名（JT/T 1037—2022）。
	交通运输部公路科学研究院
	不采纳。
符合标准编写规则的规定。
	

	13
	3.0.6
	“既应”“又可”不规范。建议后面一句话内容列入条文说明。作为对“宜具备接入市交通运输一体化智慧平台的条件”主条目的补充解释。
	交通运输部公路科学研究院
	部分采纳。
	

	14
	4.1.2
	条文说明里“城市桥梁”，本规程总则里1.0.2未进行明确界定。
	交通运输部公路科学研究院
	部分采纳。
	

	15
	4.1.4
	“重点关注”建议修改为“应重点监测”。
	交通运输部公路科学研究院
	采纳。
	

	16
	4.2
	专利的内容应细化明确。
	深圳市宝安区人民政府
	部分采纳。
	

	17
	4.2.1
	核对引用的表格编号并调整
	中路高科交通检测检验认证有限公司
	采纳。
	

	18
	4.2.1
	表格中“应”、“宜”、“可”的表示方式与JT/T 1037-2022保持一致。
	中路高科交通检测检验认证有限公司
	部分采纳。
	

	19
	4.2.1
	修改为：符合表4.2.1的规定。
	交通运输部公路科学研究院
	采纳。
	

	20
	4.2.5
	“符合下列要求：”修改为“并应符合下列要求”。
	交通运输部公路科学研究院
	采纳。
	

	21
	4.3.1
	核对表格编号并调整。
	中路高科交通检测检验认证有限公司
	采纳。
	

	22
	4.3.1
	主拱振动加速度调整为“应”选项。
	中路高科交通检测检验认证有限公司
	不采纳。
深圳市拱桥的主拱很多不具备监测条件或难以获得好的监测效果。
	

	23
	5.2.5
	最低车速不小于10km/h，最高车速不小于120km/h。
	中路高科交通检测检验认证有限公司
	不采纳。
原表述更准确，车速范围符合行业实际情况和技术现状。
	

	24
	5.2.5
	缺少程度用语，不小于，是不应小于，还是不宜小于。全文相似情况较多，建议统一调整。
	交通运输部公路科学研究院
	采纳。
	

	25
	5.2.5
	“车速范围不小于10~120km/h”建议调整。
	交通运输部公路科学研究院
	采纳。
	

	26
	5.2.9
	调整为：量程不小于±5°。
	中路高科交通检测检验认证有限公司
	采纳。
	

	27
	5.2.12
	裂纹监测中增加图像监测方式。
	中铁第四勘察设计集团有限公司
	采纳。
	

	28
	5.2.13
	“振动监测可宜采用低频响...”去掉“宜”。
	中路高科交通检测检验认证有限公司
	采纳。
	

	29
	5.3.1-5
	调整格式。
	中路高科交通检测检验认证有限公司
	采纳。
	

	30
	5.3.2
	“宜就近接进行模数转换”去掉“接”。
	中路高科交通检测检验认证有限公司
	采纳。
	

	31
	5.3.2
	“宜就近接进行模数转换”不通。
	交通运输部公路科学研究院
	采纳。
	

	32
	5.3.5
	核对表格编号并调整。
	中路高科交通检测检验认证有限公司
	采纳。
	

	33
	5.3.5
	表格序号引用错误。
	交通运输部公路科学研究院
	采纳。
	

	34
	6.1.1
	“监测系统机电点部分宜包含...”去掉“点”。
	中路高科交通检测检验认证有限公司
	采纳。
	

	35
	6.1.2
	“适用实用”。
	交通运输部公路科学研究院
	采纳。
	

	36
	6.1.6
	有公式和符号表述，术语和符号部分前面应补充“符号”。
	交通运输部公路科学研究院
	不采纳。
按照标准编写规则的要求进行编写。
	

	37
	6.2.2
	修改为：应符合本规程第4章。
	交通运输部公路科学研究院
	部分采纳。
	

	38
	8.2.9
	改为“宜分析不同类型监测内容之间、相同类型监测内容之间对结构损伤敏感的相关模式，可采用机器学习或其它可靠方法”。
	中铁第四勘察设计集团有限公司
	不采纳。
原规定更适用于深圳目前的实际情况。
	

	39
	8.3.3
	钢结构疲劳的报警阈值应根据桥梁跨度、类型和经验确定合理比例或数量。
	中铁第四勘察设计集团有限公司
	部分采纳。
	

	说明：
①自2022年9月23日至2022年10月25日公开征求意见。
②共收到39条意见，经认真研究讨论，采纳25条，部分采纳7条，未采纳7条。
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